
• Dual Flash Processing 可用于倍频处理3D信号

1080/24P真实分辨率显示

视频/计算机

分辨率
16:10

DVI-D,HDBaseT

6,800 

单片激光荧光轮技术

E-Vision Laser 6500 II

E-Vision Laser 6500 II
Digital Projector

7,200 20,000:1 | Part No:120-061



CA12F/22

0.4m - 3.1m

0.95m - 11.9m
1.2m - 29.8m

119-001    0.67m -12.1m

114-109D  0.75m -2.5m

119-430 1.35m-8.07m

, CB

L: 53.4 cm  W: 47 cm  H: 22.6cm

E-Vision Laser 6500 II

DIGITAL PROJECTION,  LTD GREENSIDE  WAY, MIDDLETON  MANCHESTER, UK.  M24 1XX          
DIGITAL PROJECTION,  CHINA 北京市朝阳区芍药居北里101号世奥国际中心A座2301室，100029

T: +44.161.947.3300  | F: +44.161.684.7674  |  www.digitalprojection.com 
T: +86.10.8488.8566  | F: +86.10.8488.8566-805

产品信息规格若更改，恕不另行通知。
最新产品信息，敬请访问网址：www.dp-china.com.cn 
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多种色温可选

0.34:1定焦

0.77:1定焦
0.77-1.1:1   变焦

1.1-1.3:1     变焦
1.25-1.6:1   变焦

1.54-1.93:1 变焦

1.93-2.91:1 变焦

3.0-5.0:1     变焦

114-785

116-207

114-783

116-208

114-784

1m -9m

3m -20m

垂直: 0.15（U）0.5（D），水平：0.05（L）0.05（R）
垂直: 0.55（U）0.15（D），水平：0.05（L）0.05（R）

垂直: 0.275（U）0.075（D），水平：0.025（L）0.025（R）
垂直: 0.55（U）0.15（D），水平：0.05（L）0.05（R）

垂直: 0.275（U）0.075（D），水平：0.025（L）0.025（R）
垂直: 0.55（U）0.15（D），水平：0.05（L）0.05（R）

垂直: 0.55（U）0.15（D），水平：0.05（L）0.05（R）

垂直: 0.55（U）0.15（D），水平：0.05（L）0.05（R）




